
PMA Technik für Ansaugrauchmeldersysteme von WAGNER Rail

— 
Brandfrüherkennung für 
Schienenfahrzeuge
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Wenn zwei führende Hersteller in der Bahntechnik 
sich zusammenschliessen um die Sicherheit in 
Schienenfahrzeugen zu verbessern, dann bietet 
dieses Resultat dem Kunden eine Brandschut-
zlösung in bewährter Technik und höchster Sich-
erheit.

Zeitgewinn durch Rauchdetektion
Eine frühestmögliche Rauchdetektion ist im 
Schienenverkehr von zentraler Bedeutung. Zum 
einen stehen der Personenschutz und damit eine 
frühestmögliche Evakuierung sowie das Einleiten 
effektiver Gegenmaßnahmen an vorderster Stelle. 
Zum anderen muss der entstehende Schaden an 
den Zügen und der Schieneninfrastruktur selbst 
so gering wie möglich gehalten werden. 

Kompetenz auf der Schiene mit WAGNER Rail
Als Experte für Brandschutz im Schienenverkehr 
steht WAGNER Rail- ein Tochterunternehmen der 
Wagner-Group - für intelligente Brandschutzsys-
teme und bietet seinen Kunden von der Planung 
über die Projektierung bis hin zur Errichtung und 
dem Service vor Ort das komplette Spektrum an 
Brandschutzlösungen an. Als zertifizierter Her-
steller und Errichter von Brandschutzlösungen in 
bahnspezifischen Anwendungen ist WAGNER Rail 
in der Lage, alles aus einer Hand zu liefern:
von der Brandmeldeanlage über die Brand-
bekämpfung bis hin zur Brandlöschung.
Sie bilden die Basis für Systemlösungen, mit 
denen WAGNER Rail den immer komplexeren An-
forderungen an den Brandschutz begegnet. Der 
Schutzstandard, den das Unternehmen seinen 
Kunden damit bietet, ist bis heute weltweit 

—
WAGNER Rail Ansaugrauchsystem 
TITANUS®-C-Pro-Serie mit dem PMA 
Wellrohrsystem von ABB
Eine überzeugende Brandschutz-Lösung von 
zwei führenden Bahntechnikunternehmen 

führend. Die jahrelange Erfahrung bei der Planung 
von neuartigen Brandschutzkonzepten in Schienen-
fahrzeugen ermöglicht die qualifizierte Bewertung 
der vorherrschenden Risiken und so die Erarbeitung 
optimierter Konzepte für das jeweilige Projekt.
WAGNER Rail ist Technologieführer im Bereich 
Brandfrüherkennung und verfügt bereits seit 
Jahrzehnten über Erfahrung als Hersteller von hoch-
sensiblen Ansaugrauchmeldern, die zur Detektion 
geringster Mengen von Rauchpartikeln konzipiert 
sind.

Bewährter PMA-Wellrohrsysteme für die Bahn
WAGNER Rail bietet jetzt dieses System in Verbind-
ung mit dem seit Jahrzehnten in der Bahnindustrie 
bewährten PMAFIX Pro -Kabelschutzsystem von 
ABB in einer modifizierten Version an.  Damit wird 
eine Einstufung nach EN 45545-2 HL3 erreicht, ver-
bunden mit einer einfacheren und sichereren Mon-
tage und einer nochmals gesteigerten Funktionssi-
cherheit.
ABB bietet für jeden Anwendungsbereich be-
darfsorientierte PMA Kabelschutzlösungen und 
Dienstleistungen, und dies vom Basis- bis zum an-
spruchsvollsten Hightechprodukt. 
Dazu gehören auch die Entwicklung von System-
lösungen und speziell auf Kundenwunsch entwick-
elte Sonderanfertigungen wie hier in Zusammenar-
beit mit WAGNER Rail. Die intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit – auch im Bereich neuer Werkstoffe 
– trägt dazu bei, dass ABB in der Kabelschutztechnik 
im Markt immer wieder neue Massstäbe setzt und 
Trends einleiten kann.

. 

—
Die Kombination von 
PMA Wellrohrsystem von 
ABB und dem WAGNER 
Ansaugrauchsystem 
ermöglichen Lösungen 
von höchster Sicherheit 
und Zuverlässigkeit.

© WAGNER
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2 Schematische 
Darstellung zum Funk-
tionsprinzip eines An-
saugrauchmelder-
systems.

WAGNER Ansaugrauchsystem
mit PMA Wellrohrsystem von ABB

TITANUS®-Ansaugrauchmelder von WAGNER

Hochsensible Branderkennung
In der sogenannten Pyrolysephase, also noch 
bevor Rauch sichtbar ist, werden von einem Sys-
tem zur Brandfrüherkennung bereits geringste 
Mengen an Rauchpartikeln erkannt. Dazu entneh-
men Ansaugrauchmelder permanent Luftproben 
und ermöglichen dadurch eine frühestmögliche 
und hochsensible Branderkennung. In Kombina-
tion mit zusätzlichen Punkt-, Wärme oder Flam-
menmeldern gewährleisten sie die täuschungsal-
armsichere Detektion einer Brandentwicklung, 
um je nach Gefahrensituation geeignete Gegen-
maßnahmen einzuleiten.

Aktive Luftprobennahme
Ansaugrauchmelder bestehen aus einem Grund-
gerät wie dem TITANUS®-Ansaugrauchmelder von 
WAGNER mit angeschlossenem Wellrohrsystem. 
Das Wellrohrsystem ist in der Regel unter der 
Decke des Überwachungsbereichs installiert und 
weist an jeder Stelle eine definierte Öffnung auf, 
an der normalerweise ein punktförmiger Rauch-
melder vorgesehen wäre. Ein Lüfter im Grund-
gerät erzeugt den notwendigen Unterdruck, um 
dem Überwachungsbereich kontinuierlich Luft-
proben zu entnehmen. Dabei wird der Luftstrom 
jedes angeschlossenen Rohrsystems einzeln auf 
Bruch und Verstopfung überwacht. Bis zu zwei 
Detektormodule pro Grundgerät ermitteln die 
Lichttrübung der Luftproben und bewerten die 
Brandwahrscheinlichkeit, sofern sie wie TITA-
NUS® über eine entsprechende Brandmuster-
erkennung verfügen.

Sammeleffekt
Die Ansaugöffnungen sind so abgestuft, dass 
über jede Öffnung annähernd die gleiche Luft-
menge angesaugt wird. Dabei muss jede einzelne 

Öffnung mindestens die gleichen Detektionsan-
forderungen erfüllen wie ein punktförmiger 
Rauchmelder. 

—
1 Die Ansaugöffnungen 
können unauffällig z. B. 
hinter Paneelen instal-
liert werden und verfü-
gen so über einen hohen 
Schutz vor Vandalismus. 
Das WAGNER RAIL 
Ansaugrauchsystem mit 
PMA Wellrohrsystem von 
ABB  eignet sich daher 
besonders für den Ein-
satz in Fahrgasträumen.
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PMAFIX Pro Ansaugrauchsystem
Flexibles planen mit einer kompletten Lösung 

Hinweis

Montageanleitungen liegen jeder Verpackungseinheit bei.

Für die Demontage ist ein Standard-Schraubendreher Größe 1 
notwendig.

PMAFIX PRO BKTH T-Verteiler in sechs Varianten für alle Fälle
Der PMAFIX Pro besteht aus einem Aussenkörper und einem inneren 
Dichtelement.  Das Dichtelement übernimmt dabei die Funktionen Dich-
tung und Verriegelung in einem und gewährleistet alle Schutzarten bis zu 
IP68 und IP69.

Material :
• Speziell formuliertes, halogenfreies Polyamid 6
• Einsteck-Dicht-Einsatz aus spez. formuliertem, halogenfreiem Poly-

amid 6 und Polyester-Elastomer vernetzt
• Gewindestutzen aus Messing vernickelt

Eigenschaften:
• Hervorragende Schlagfestigkeit auch bei sehr tiefen Temperaturen
• Hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit.
• Einfachste Einstoss-Montage bei gleichzeitig grösstmöglichster 

Montagesicherheit
• Demontage nur mit Schraubenzieher möglich, um zufälliges Öffnen 

zu verhindern
• Platzsparendes Design
• Ausgezeichnete Wellrohr-Ausreisskräfte
• Dichtheit IP68 + IP69

Höchste Dichtigkeit des Ansaugrauchsystemes sind dank dem PMAFIX Pro System von ABB möglich. Ein System dass  die 
beste Abdichtung von allen auf dem Markt erhältlichen Kabelschutzsystemen bietet.
Das System lässt sich dank einfachem Zusammenstossen von Dichtelement und Verschraubung, leicht und schnell installie-
ren. Ein hörbares Klicken bei der Montage gibt dem Monteur dabei die  Sicherheit dass das grüne Dichtelement korrekt und 
absolut dicht in der Verschraubung installiert wurde. Eine klare und verständliche Farbcodierung der verschiedenen Kompo-
nenten hilft dabei die richtigen Teile rasch und korrekt zusammenzusetzen.
Dank der grossen Flexibilität des Systems können die PMAFIX Pro Komponenten für unterschiedlichste Systemanforderun-
gen kombiniert werden.

Abgang A

Abgang B

Abgang C

Standart Parameter Parameter Wert

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur IEC 61386-1 -45°C - +105°C

Max. Betriebstemperatur PMA DO 9.21-4510 Kontinuirlich +105°C

PMA DO 9.21-4360 20'000 Std. +120°C

PMA DO 9.21-4360 168 Std. +160°C

Mechanische Eigenschaften

Systemausreissfestigkeit IEC 61386-1 Class 1, > 100N

Dichtheit IEC EN 60529 IP68 & IP69

Allgemeine Systemeigenschaften

Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit

Alle Komponenten sind Halogenfrei

Brandschutzeigenschaften EN45545-2: HL3

VAMLT-10XR.50 & VAMLT-17XR.50 in Kombination with PMAFIX Pro T-Verteiler and PMAFIX Pro Anschlussfittinge

Querschnitt des Einsteck-Dicht-Einsatz
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Baugruppe RL-50-0634    BKTH-MI201717Y1
Prüfadapter T1 zum Testen von Ansaugrauchmeldern im 
Rahmen der Inbetriebnahme und Instandhaltung

Baugruppe RL-50-0631    BKTH-101717/WR
T-Verteiler für drei Wellrohre mit Nennweiten 10-17-17

Baugruppe RL-50-0632    BKTH-101710/WR
T-Verteiler für drei Wellrohre mit Nennweiten 10-17-10

Baugruppe  RL-50-0638   NKNH-M120-10/WR
Adapter Wellrohr NW17 mit M20 Außengewinde

Baugruppe RL-50-0636   NKNH-OD257/WR
Anschlussadapter für Ansaugrauchmelder

Baugruppe RL-50-0637    BKNH-M327/WR
Anschlussadapter für Luftfiltersysteme

Das PMAFIX Pro Wellrohrsystem im Überblick
. 

Baugruppe RL-50-0630   BKTH-171717/WR
T-Verteiler für drei Wellrohre mit  Nennweiten17-17-17

Baugruppe  RL-50-0635    BKTH-1017MI20R1
Reinigungsadapter zur flexiblen Reinigung des Ansau-
grohrsystem im Rahmen der Inbetriebnahme und Instand-
haltung

Baugruppe RL-50-0633    BKTH-MI20OD2517
Prüfadapter T2 zum Testen von Ansaugrauchmeldern im 
Rahmen der Inbetriebnahme und Instandhaltung
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PMA Order No. Wagner Rail Order no
Rohrgrösse
NW

Innen-
Ø

Aussen_
Ø Stat. radius VE meter

VAMLT-10XR.50 RL-50-0601 10 9.6 mm 12.8 mm 20 mm 50

VAMLT-17XR.50 RL-50-0600 17 15.3 mm 21.1 mm 40 mm 50

VAML flexibles mittelschweres feinrippiges Wellrohr
Besonders für Passagierzonen im Schienenfahrzeugbau geeignet.
Sehr gute Brandschutzeigenschaften dank hoher Einstufung nach 
EN45545-2: HL3. Die Farbe Rot des Wellrohres hilft den Bahnbetreibern 
bei der eindeutigen Identifikation des Branderkennungssystem in einem 
Schienenfahrzeug
Zulassung nach NFPA 130.

PMA Order No. Wagner Rail Order no
Passende zu
NW Breite x Höhe x Tiefe

Befestigungs-
schraube

BFH-10-0 RL-50-0655 10 20.5 x 24.5 x 20.0 mm 1 x M5

BFH-17-0 RL-50-0654 17 30.0 x 34.0 x 20.0 mm 1 x M6

BFH Systemhalter einteilig
Hohe Haltekräfte  und optimale axiale Zugentlastung durch integrierte 
Rippe. Schnelle Installation durch Einlochbefestigung. Geeignet für 
Überkopf-Installation durch Sicherungsbügel.

PMA Order No. Wagner Rail Order no Ansaugdurchmesser Länge

ASR3-10-2.0/WR RL-50-0611 3mm 2000mm

ASR3-10-0.7/WR RL-50-0612 3mm 700mm

ASR3-10-0.5/WR RL-50-0613 3mm 500mm

ASR4-10-2.0/WR RL-50-0614 4mm 2000mm

ASR4-10-0.7/WR RL-50-0615 4mm 700mm

ASR4-10-0.5/WR RL-50-0616 4mm 500mm

Ansaugreduzierungen
Ansaugreduzierung der TITANUS®-C-Pro-Serie zur Luftprobenentnahme 
aus dem Überwachungsbereich.
Vorkonfektioniertes feinrippiges Wellrohr mit NW10 in vordefinierten Län-
gen, mit Abschlussstück und integrierter Ansaugöffnung von 3 mm bzw. 4 
mm, mit sehr gute Brandschutzeigenschaften dank hoher Einstufung nach 
EN45545-2: HL3. 

Das PMAFIX Pro Wellrohrsystem im Überblick
. 
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PMA Order No. Wagner Rail Order no
Bestell-Nr.
Ersatzklinge Schneidebereich Für Rohrgrösse NW

PMACUT-38 RL-50-0660 FP-38 0–38 mm 07–29

PMACUT Wellrohrschneidewerkzeug
Geeignet zum Schneiden von PMA-Wellrohren. Ermöglicht einen exakten, 
geraden und sicheren Schnitt um die Wellung

PMA Order No. Wagner Rail Order no Beschreibung

KNH2-NW10XG.20 RL-50-0651 Einsteck-Dicht-Einsatz NW10

KNH2-NW17XG.20 RL-50-0650 Einsteck-Dicht-Einsatz NW17

KNH2 Einsteck-Dicht-Einsatz
Optimale Führung und Abdichtung des Wellrohres in den unterschiedlichen 
T-Verteilern-/erschraubungen für NW10 und NW17.

Ersatzteile für das PMAFIX Pro Ansaugrauchsystem
. 

Ihre Ansprechpartner für mehr Informationen, Beratung und Planung. Der 
Vertrieb der aufgeführten PMA-Verbindungselemente der TITANUS®-C-Pro 
Serie erfolgt durch die Wagner Rail GmbH.

Für eine umfassende Beratung, Planung und Bestellung des 
PMAFIX Pro Ansaugrauchsystem und des  TITANUS®-C-Pro 
Serie-Ansaugrauchsystems in Schienenfahrzeugen wenden 
Sie sich bitte direkt an: 

WAGNER Rail GmbH  
Hans-Pinsel-Straße 9b
D-85540 Haar, Germany
Tel. +49 89 450551 0 
info@wagner-rail.com
https://rail.wagnergroup.com/

Für technische Fragen zu PMAFIX Pro oder für weitere Kabel-
schutzlösungen für Bahnanwendungen wenden Sie sich 
bitte an an:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
PMA Kabelschutz
Robert-Bosch-Straße 7
D- 97437 Haßfurt
Tel. +49 9521 957710
pma-de.info@de.abb.com
www.pma-de.com

PMA Order No. Wagner Rail Order no Beschreibung Anwendung

XVS-M20Y/01 RL-50-0653 Verschlussstopfen Farbe Gelb Für BKTH-MI201717Y1 und BKTH-MI20OD2517

XVS-M20R/01 RL-50-0652 Verschlussstopfen Farbe Rot Für BKTH-1017MI20R1

XVS-M20 Verschlussstopfen inkl. Verliersicherung
Verschlussstopfen für die Verwendung im Reinigungsadapter (Rot) , oder in 
den Testadaptern (Gelb). zum Öffnen des System im Rahmen der Instandhal-
tung.
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ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
PMA Kabelschutz
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www.pma-de.com
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Note
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With  
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB AG does 
not accept any responsibility whatso-
ever for potential errors or possible lack 
of information in this document.

We reserve all rights in this document 
and in the subject matter and illustra-
tions contained therein. Any reproduc-
tion, disclosure to third parties or  
utilization of its contents – in whole or  
in parts – is forbidden without prior 
written consent of ABB AG.


