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Produktinformation



Ü B E R S I C H T

Werkzeuge für Ansaugrauchmelder

Prüfset TITANUS MICRO·SENS® – Detektionseinheit	 RL-50-0001

Dichtheitsprüfset – Ansaugschlauchsystem	 RL-50-0002

Reinigungsset Version 1 – Ansaugschlauchsystem	 RL-50-0003 

Reinigungsset Version 2 – Ansaugschlauchsystem	 RL-50-0019 

Inbetriebsetzungs- und Maintenance-Set	 RL-50-0010

Werkzeuge für Brandbekämpfung / Brandlöschung

Prüfset Brandfallsteuerung	 RL-50-0015

Prüfadapter Varianten A – E
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Sehr geehrte Kunden und Partner von WAGNER Rail,

in dieser Broschüre möchten wir Ihnen unser Portfolio an Service-Sets vorstellen, die Sie 

für die Inbetriebnahme und die Wartung von WAGNER Brandschutzprodukten benötigen. 

Unsere Kunden erwarten von uns stets eine individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und 

Anforderungen zugeschnittene Brandschutzlösung. Da ist es selbstverständlich, dass  

wir Ihnen für Ihre Service- und Wartungsaufgaben unserer Technik ganz individuell 

passendes Equipment zur Verfügung stellen wollen. Auf den folgenden Seiten finden Sie 

alles, was Sie für die Inbetriebnahme und Prüfung von WAGNER-Rail-Technik benötigen, 

abgerundet durch eine Zusammenstellung von Ersatz- und Verschleißteilen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz der Servicekoffer und freuen uns immer  

über Ihr Feedback und Ihre Anregungen an: info@wagner-rail.de 

E I N L E I T U N G

V O R T E I L E :

	 komplettes Serviceequipment 

	 kompakt, platzsparend und  

	 transportoptimiert 

	 übersichtlich angeordnet,  

	 alles schnell zur Hand 

	 inkl. Dokumentation
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P R Ü F S E T  T I TA N U S  M I C R O · S E N S ®  – 

D E T E K T I O N S E I N H E I T

Das Prüfset für die TITANUS 

MICRO·SENS® Detektionseinheit 

dient dazu, die Standardanzeigen 

und Funktionen der Detekti-

onseinheit zu überprüfen. Es ist 

geeignet für Geräte mit Aufschal-

tung auf übergeordnete Systeme 

mittels potentialfreier Kontakte. 

Dabei werden Alarm- bzw. Stö-

rungssituationen simuliert und die 

Anzeige der Meldungen sowohl 

am TITANUS® selbst wie auch am 

Diagnose-Tool DIAG 3/x überprüft. 

Außerdem wird überprüft, ob das 

Relais, das die Meldung weiterlei-

tet, ordnungsgemäß funktioniert.

Art.-Nr.: RL-50-0001
(1)	 MICRO·SENS® Testeinheit
(2)	 VDE-Schlitz-Schraubendreher
(3)	 Haken zur Befestigung des  
	 Diagnose-Tools
(4)	 Prüfaerosol
(5)	 Diagnose-Tool DIAG 3/x inklusive 
	 Software
(6)	 USB-Kabel für die Verbindung  
	 von DIAG-Tool mit PC
(7)	 Prüfrohr
(8)	 Zubehör für das Prüfrohr
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Voraussetzung: Euroanschluss, 230 V

Nur verwendbar für TITANUS 

MICRO·SENS® Stand-Alone-Geräte
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D I C H T H E I T S P R Ü F S E T  –  

A N S A U G S C H L A U C H S Y S T E M

Das Dichtheitsprüfset dient zur 

Überprüfung eines Ansaug-

schlauchsystems für Ansaug-

rauchmelder auf Undichtigkeiten 

und fachgerechte Montageaus-

führung. Durch eine energieun-

abhängige Unterdruckmessung 

kann sofort nach Fertigstellung 

der Installation eine Qualitätsprü-

fung durchgeführt werden, bevor 

Verkleidungen o. Ä. den Zugang 

erschweren oder unmöglich 

machen. Das beigefügte Werk-

Art.-Nr.: RL-50-0002  
(1) 	 Prüfstopfen-Set, 3,0 mm (12x)  
(2)	 Schlauchschere (1x)
(3)	 Doppelhubpumpe, Typ WRA (1x) 
(4)	 Testadapter für Dichtheits- 
	 prüfeinheit, Blindkupplung (1)
(5)	 Anschlussadapter, 21,2 mm (1x) 
(6)	 Anschlussadapter, 28,5 mm (1x) 
(7)	 Druckluftschlauch, 5 m (2x)
(8)	 Dichtheitsprüfeinheit (1x)

Optionales Ergänzungsset  
Art.-Nr.: RL-50-0017  
zur Dichtheitsprüfung über einen 
vorhandenen Reinigungsadapter  
im Schlauchssystem
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zeug ermöglicht eine sofortige 

Behebung schadhafter Stellen. 

Die Dichtheitsprüfung ist bei jeder 

Montage (spätestens im Rahmen 

der Inbetriebnahme) sowie bei 

einem Umbau und ggf. nach der 

Reinigung des Ansaugschlauch-

systems durchzuführen.
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R E I N I G U N G S S E T  –  

A N S A U G S C H L A U C H S Y S T E M

Das Reinigungsset dient zur  

Reinigung des Ansaugschlauch-

systems, der dazugehörigen 

Ansaugöffnungen und Luftfilter  

in einem Ansaugrauchsystem.

Version 1:  
Art.-Nr.: RL-50-0003
(1)	 Prüfadapter-Ersatzdeckel (2x)
(2)	 RohrFlex Adapter 21,2 zu M20 
	 (1x)
(3)	 Sensor-Luftfilter (10x) 
(4)	 Luftfiltereinsätze Rail  
	 Austauschset (4x) 
(5)	 Spezialreinigungsbürsten  
	 2,0 / 3,0 / 4,0 mm (je 2x)
(6)	 Staubsauger Adapter 21,2 
	 zu 28 mm (1x)
(7)	 Staubsauger Adapter 21,2  
	 zu 32 mm (1x) 

5
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(8)	 Staubsauger Adapter 28,5  
	 zu 28 mm (1x)
(9)	 Staubsauger Adapter 28,5  
	 zu 32 mm (1x) 
(10)	RohrFlex Anschlussschlauch 	
	 21,2 / 1x2 m (ohne Abbildung)

Version 2:  
Art.-Nr.: RL-50-0019
wie Version 1, außer
(11)	Luftfilter-Kartusche (4x)
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I N B E T R I E B S E T Z U N G S -  U N D  

M A I N T E N A N C E - S E T

Das Inbetriebsetzungs- und Main-

tenance-Set für Ansaugrauchmel-

der beinhaltet alle Komponenten, 

die für eine Inbetriebsetzung 

und Instandhaltung des Ansaug-

rauchsystems TITANUS® nötig 

sind. Die genaue Funktionsweise 

der einzelnen Komponenten ist 

in den jeweiligen Technischen 

Beschreibungen erklärt.

Art.-Nr.: RL-50-0010  
(1)	 Prüfaerosol – WAGNER (1x) 
(2)	 Prüfstopfen-Set, 3,0 mm (12x) 
(3)	 Schraubendreher zum Öffnen  
	 der Ansaugrauchmelder und  
	 Luftfilter (1x) 
(4)	 Zubehör für das Prüfrohr (1x)
(5)	 Prüfrohr Ansaugrauchmelder (1x) 
(6)	 Winkeladapter 90° für  
	 Prüfrohr (1x) 
(7)	 Ersatzakku FlowCheck (1x) 
(8)	 Nebelgenerator FlowCheck  
	 inkl. Akku (1x) 
(9)	 Ladegerät FlowCheck (1x) 

(10)	Länderadapter (1x) 
(11) Ladegerät für Kfz (1x)  
(12) Ersatznebelpatronen (2x) 
(13)	Ersatzschlaucheinheit Nebel- 
	 generator (2x) 
(14)	Haken zur Befestigung des  
	 Diagnose-Tools (2x) 
(15)	Diagnose-Tool DIAG 3/x inklusive 
	 Software (1x) 
(16)	USB-Kabel für die Verbindung  
	 von DIAG-Tool mit PC (1x)
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Voraussetzung: Euroanschluss, 230 V
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P R Ü F S E T  B R A N D FA L L S T E U E R U N G

Das Testsystem dient dazu, die 

Signalweiterleitung von einem 

übergeordneten System (z. B. 

Brandmelderzentrale) an die 

elektrischen Auslöseeinrichtungen 

diverser Brandbekämpfungs- bzw.

Brandlöschsysteme im Rahmen 

einer Inbetriebnahme oder von

Instandhaltungsarbeiten zu über-

prüfen. Dabei wird überprüft, ob 

das Auslösesignal an die richtige 

Komponente weitergeleitet wird, 

ohne die Brandbekämpfungs- 

Art.-Nr.: RL-50-0015  
(1)	 mobile LED-Fernanzeige (1x)
(2)	 Testgerät (1x) 

Verschiedene Anschlusskabel für 
unterschiedliche Steckertypen: 
(3)	 B5-Phönix-Stecker,  
	 Typ PA M12-90 (1x) 
(4)	 B1-WAGO-Stecker,  
	 Typ 769-F (1x) 
(5)	 B2-Ventilstecker (1x)
(6)	 B3-Harting-Stecker,  
	 Typ Q5 (1x)
(7)	 B4-WAGO-Stecker,  
	 Typ 769-M (1x)
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bzw. Brandlöschanlagen tatsäch-

lich auszulösen.

2

Voraussetzung: 4x AA Batterien
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Z U B E H Ö R

Prüfstopfen
(1) 	 Art.-Nr.: RL-50-0275
	 Prüfstopfen-Set, 3,0 mm (12x) 
	 Art.-Nr.: RL-50-0276 
	 Prüfstopfen-Set, 4,0 mm (12x) 
(2)	 Art.-Nr.: RL-50-0018 
	 Luftfilter-Prüfstopfen (1x) 
 
Reinigungsbürsten
(3) 	 Art.-Nr.: RL-50-0004
	 Spezialreinigungsbürsten  
	 2,0 / 3,0 / 4,0 mm (je 2x) 
 	 Art.-Nr.: RL-50-0020
	 Spezialreinigungsbürsten 
	 3,0 mm (6x)
 	 Art.-Nr.: RL-50-0025
	 Spezialreinigungsbürsten 
	 4,0 mm (6x) 

 

1

3

Prüfadapter 
(4)	 Art.-Nr.: RL-50-0011
	 Prüfadapter, Variante A (2x)  
	 Harting-Stecker, Typ Q5  
(5)	 Art.-Nr.: RL-50-0012
	 Prüfadapter, Variante B (2x)  
	 WAGO-Stecker, Typ 769-M  
(6)	 Art.-Nr.: RL-50-0013
	 Prüfadapter, Variante C (5x) 
	 Ventilstecker 
(7)	 Art.-Nr.: RL-50-0014
	 Prüfadapter, Variante D (2x)  
	 WAGO-Stecker, Typ 769-F 
(8)	 Art.-Nr.: RL-50-0022
	 Prüfadapter, Variante E (2x)  
	 Phönix-Stecker, Typ PA M12-90

Nebelgenerator FlowCheck-Set 
(9)	 Art.-Nr.: RL-50-0030
	 Ersatzakku FlowCheck (1x) 
	 Nebelgenerator FlowCheck  
	 inkl. Akku (1x) 
	 Ladegerät FlowCheck (1x) 
	 Länderadapter (1x) 
	 Ladegerät für Kfz (1x)  
	 Ersatznebelpatronen (1x) 
	 Ersatzschlaucheinheit Nebel- 
	 generator (2x) 
 
Diagnose-Tool 
(10)	Art.-Nr.: RL-50-0562
	 Diagnose-Tool DIAG 3/x inklusive 
	 Software (1x) 
	 USB-Kabel für Diagnose-Tool (1x) 
	 Haken zur Befestigung des  
	 Diagnose-Tools (2x)
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E R S AT Z T E I L E
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Filtersysteme 
(1)	 Art.-Nr.: RL-50-3580 
	 Sensor-Luftfilter  
	 TITANUS MICRO·SENS® (10x)
(2)	 Art.-Nr.: RL-50-6021 
	 Luftfiltereinsätze Rail  
	 Austauschset (1x)
(3)	 Art.-Nr.: RL-50-6050 
	 Luftfilteraustausch-Kartusche (1x) 
 

Verbrauchsmaterial-Testtools
(4)	 Art.-Nr.: RL-50-0009 
	 Ersatzschlaucheinheit 
	 FlowCheck (1x)
(5) 	 Art.-Nr.: RL-50-0006  
	 Ersatznebelpatronen 
	 FlowCheck (3x)
(6)	 Art.-Nr.: RL-10-1000 
	 Prüfaerosol – WAGNER (1x)





WAGNER setzt Maßstäbe im Brand-

schutz – durch maßgeschneiderte  

innovative Lösungen, die die Schutzziele  

von Betreibern und Systemhäusern 

vollends erfüllen. 

Brandfrühesterkennung

Brandbekämpfung

Brandlöschung

WAGNER Rail GmbH

Hans-Pinsel-Straße 9b

D-85540 Haar

Tel.: +49 89 450551 0 

info@wagner-rail.com 

 

 

Einen direkten Kontakt zu Ihren  

WAGNER-Ansprechpartnern finden  

Sie auf www.wagner-rail.de

WAGNER Rail betreut Kunden weltweit
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